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INSTRUKCJA OBSLUGI
KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH

WYPOROWA POMPA SRUBOWA

80/100/125 HSP 80/100/125 HSP2S
80/100/125 HSPsp  80/100/125 HSPsp2S
80/100/125 HSPps  80/100/125 HSPps2S
80/100/125 HSPMsp 80/100/125 HSPMsp2S
80/100/125 HSPMps 80/100/125 HSPMps2S

Niniejsza instrukcja uzytkowania i obstugi stanowi integralng czesé
maszyny. Waznym jest, by instrukcja znajdowata sie zawsze w posiadaniu
uzytkownika urzadzenia. Nalezy zapewni¢ dostep do instrukcji operatorom
maszyny oraz osobom wspoétpracujacym przy jej eksploatacji, regulaciji,
naprawa ch i remontach.

UWAGA

A

UWAGA

przestrzegac¢ zawartych w niej zalecen i wskazéwek dotyczacych

( € Przed uruchomieniem maszyny przeczytac instrukcje obstugi i
bezpieczenstwa oraz prawidtowego uzytkowania maszyny.

WERSJA JEZYKOWA:
WYDANIE: V -Luty 2017
Nr HSP05-02.17
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Firma desygnujgca - KOMA M.Kowalik, M.Bak Spétka Jawna
Adres - 49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 24
Tel 77 411 54 19, e-mail biuro@koma-brzeg.pl

Niniejszym o$wiadcza, ze urzgdzenie:
Agregat pompowy serii

80/100/125 HSP 80/100/125 HSP2S
80/100/125 HSPsp  80/100/125 HSPsp2S
80/100/125 HSPps  80/100/125 HSPps2S
80/100/125 HSPMsp 80/100/125 HSPMsp2S
80/100/125 HSPMps 80/100/125 HSPMps2S

spetnia wymogi nastepujgcych dyrektyw:
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE
- Dyrektywg EMC 2014/30/UE
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DEKLARACJA ZGODNOSCI
WSKAZOWKI

Ponizsza instrukcja obstugi i utrzymania zostata sporzgdzona zgodnie z paragrafem 1.7.4 Dyrektywy 8913/C.E.E.
Paragraf 1.7.4 of D.P.R. Z 24 lipca 1996 z uwzglednieniem og6Inych warunkéw obstugi maszyn, w celu
poinformowania ze postepowanie niezgodne z instrukcjg dotgczong do maszyny obcigza ryzykiem uzytkownika.
Uwaga: instrukcja obstugi stanowi integralng cze$é maszyny, nalezy sie z nig zapozna¢ przed
uruchomieniem maszyny oraz zachowa¢ do ewentualnego pézniejszego skonsultowania.

OZNACZENIA
Znak bezpieczenstwa
Ostrzega przed potencjalnym niebezpieczen stwem odniesienia obrazen.
Aby unikng¢ obrazen i $mierci nalezy przestrzegaé wszystkich wskazéwek bezpieczen stwa
UWAGA oznaczonych tym symbolem.
Znak ostrzegawczy
0 Ostrzega przed potencjalnym niebezpieczenstwem mogacym stanowi¢ zagrozenie dla maszyn
i urzgdzen oraz srodowiska naturalnego.
Informacje
Istotne informacje i wskazéwki dotyczgce urzadzenia oraz zagadnien eksploatacyjnych.

OZNAKOWANIE CE

Zastosowane w pompach Srubowych HSP 100 oznakowanie jest zgodne z dyrektywg 93/68/CEE i p6zZniejszymi
aneksami. Dokumentacja techniczna urzgdzen spetnia kryteria CE dla postanowien opisanych w aneksie V
europejskiej dyrektywy 89/392 z pdzniejszymi modyfikacjami i jest w petni zgodna z dyrektywg D.P.R. Nr 459 z 24
Lipca 1996 .

HALAS

Hatas powodowany przez urzgdzenie wynosi: Leq =<80dB co oznacza brak ryzyka zwigzanego z
hatasem dla personelu.

ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY Z POMPAMI SRUBOWYMI

Ponizsza instrukcja obstugi okresla podstawowe zasady bezpieczenstwa, ktérych nalezy

przestrzegac¢ w trakcie instalowania, obstugi, konserwacji i przechowywania urzgdzenia. Operatorzy,
UWAGA monterzy i inni pracownicy obstugujgcy urzadzenie winni bezwzglednie zapoznac sie z niniejszg

instrukcjg obstugi. Instrukcja powinna by¢ przechowywana tak aby byfa tatwo i szybko dostepna dla
0 0s6b chcaceych z niej skorzysta¢ podczas eksploatacji urzgdzenia.

KWALIFIKACJE PERSONELU, SZKOLENIE

Personel odpowiedzialny za montaz, obstuge, konserwacje i przechowywanie urzgdzenia powinien
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownictwo zaktadu ustala osoby odpowiedzialne za
uzytkowanie urzgdzenia. Personel powinien zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji oraz
instrukcjami urzadzen dodatkowych wspétpracujgcych z pompa. Uzytkownik ma obowigzek
sprawdzi¢ czy wszystkie elementy instrukcji sg w petni zrozumiate przez osoby obstugujgce
urzgdzenie.

B>

S
>
()
>

BEZPIECZENSTWO PRACY

Nalezy przestrzegac¢ przepisoéw bezpieczenstwa opisanych w instrukcji, przepiséw krajowych
dotyczacych zapobiegania wypadkom i ewentualnych przepiséw dotyczacych pracy, obstugi i
bezpieczenstwa uzytkownika. Ponadto uzytkownik winien sie stosowac do norm i zalecen
branzowych oraz zaktadowych.

B>

UWAGA
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RYZYKO WYNIKAJACE Z NIEWLASCIWEGO WYKORZYSTANIA POMPY

UWAGA

Nieprzestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa moze spowodowacé zagrozenie dla ludzi, urzgdzenia i
urzgdzen wspoétpracujgcych oraz srodowiska (otoczenia).

W szczegdblnosci nieprzestrzeganie przepisbw moze doprowadzi¢ do:

» Porazenia pradem, obrazen mechanicznych - uszkodzenia ciata, oparzen, zatru¢.

» Czesciowego lub catkowitego unieruchomienia i uszkodzenia (zniszczenia) urzadzenia

» Wycieku substanciji niebezpiecznych.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA OBSLUGI

UWAGA

Uzytkownik powinien zapewni¢ ochrone przeciwko przypadkowemu kontaktowi z elementami
pompy mogacymi stanowi¢ zagrozenie dla obstugi i os6b znajdujgcych sie w poblizu. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na elementy ruchome, o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze,
nasgczone cieczami niebezpiecznymi. Wyciek niebezpiecznych materiatow (spowodowany np.
uszkodzeniem uszczelnienia) takich jak materiaty fatwopalne, substancje toksyczne, przegrzane
ciecze, powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i niezwitocznie wyeliminowany, tak aby nie

stwarza¢ zagrozenia zaroéwno dla ludzi jak i otoczenia.

TRANSPORT

A

UWAGA

Podczas transportu nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP. Uzytkownik powinien by¢
Swiadomy potrzeby uzycia urzgdzenia do podnoszenia i zamocowania technicznego tak aby
unikng¢ ryzyka obrazen. Transport nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami niniejszej
instrukgciji.

URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA

NAPRAWA

Nalezy przestrzega¢ zaréwno ogélnych przepisow BHP, jak i przepisow branzowych oraz
wewnatrzzaktadowych. Cyklicznie, odpowiednio czesto dokonywacé przeglagdéw biezgcych, napraw
oraz remontow. Jezeli zostanie stwierdzone uszkodzenie urzgdzen elektrycznych bgdz/i tzw.
przebicie pradu nalezy natychmiast odtgczy¢ zrédto zasilania. W przypadku zauwazenia
niezgodno$&ci nalezy natychmiast przerwacé prace urzadzenia, dokonac¢ przeglgdu oraz stosownej
naprawy.

Uzytkownik powinien zapozna¢ sie ze schematem budowy i naprawy pompy dotgczonym do
instrukcji. Przed przystgpieniem do naprawy nalezy pompe wyczysci¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w niniejszej instrukcji. Osoby obstugujgce powinny zostaé przeszkolone a prace
naprawcze nalezy nadzorowac¢. W przypadku wymiany czeéci i materiatow eksploatacyjnych
nalezy stosowac czesci zalecane przez producenta pompy oraz materiaty dopuszczone do
uzytkowania w warunkach w jakich opracuje pompa.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PODCZAS KONSERWACJI, KONTROLI,

MONTAZU

UWAGA

Uzytkownik powinien upewnic sie czy biezgca obstuga, konserwacja, kontrola i montaz urzadzenia
odbywajg sie pod nadzorem wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu. Nalezy dopilnowac
aby personel zapoznat sie z instrukcjg obstugi urzadzen. Nalezy dbac¢ o przestrzeganie przepisow
BHP. Personel powinien by¢ wyposazony w niezbedne srodki ochrony osobistej (gogle, rekawice,
odpowiedni ubiér roboczy).Wszelkie czynnosci kontrolne i konserwacyjne powinny byc¢
wykonywane przy wytgczonym urzgdzeniu oraz jesli wtgczenie napiecia nie jest wymagane, przy
odfgczonym zasilaniu elektrycznym. Przed przystgpieniem do prac przy urzgdzeniu nalezy
odcigzy¢ cisnienie oraz schtodzi¢ urzgdzenie. Procedura zatrzymania urzgdzenia powinna by¢
bezwzglednie wypetniona, pompa oraz materiaty eksploatacyjne powinny by¢ czyste. Po
skonczonej procedurze serwisowej wszystkie zastosowane urzadzenia takie jak zabezpieczenie
przed sucho biegiem lub lub przecigzeniem ciSnieniowym muszg by¢ ponownie zainstalowane i
uruchomione. Przed ponownym uruchomieniem procedura opisana w rozdziale ROZRUCH musi
by¢ wypetniona ponownie. Podczas pracy przy urzgdzeniach nie mogg by¢ spozywane napoje i
positki oraz nie jest palony tyton (gtéwnie ze wzgledu na zagrozenia zwigzane z pompowanym
przez urzadzenie medium). Po dokonaniu naprawy/przeglgdu wszystkie ostony elementow
ruchomych (np. ostona sprzegta) oraz urzgdzenia zabezpieczajgce np. zawdr bezpieczenstwa)
zostaty poprawnie zainstalowane i wtgczone.

e-mail: biuro@koma-brzeg.pl tel.: +48 77 411 54 19
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MODYFIKACJE | UZYCIE NIEORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH

UWAGA

Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje urzadzenia sg dozwolone tylko po konsultacji i za zgoda
producenta urzgdzenia. Nieodpowiednio przeprowadzone modyfikacje mogg stanowi¢
zagrozenie dla obstugi, urzgdzenia oraz urzgdzeh wspétpracujgcych a takze srodowiska
naturalnego. Dla zachowania prawidtowego funkcjonowania urzadzenia oraz bezpieczenstwa
obstugi, wymagane sg tylko oryginalne lub znormalizowane dopuszczone przez producenta
pompy czesci zamienne | akcesoria. Uzycie czesci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych
nieoryginalnych lub niedopuszczonych przez producenta powoduje utrate gwarancji oraz zwalnia
producenta z odpowiedzialnosci za szkody wynikte z powodu nieprawidtowej pracy urzgdzenia.
Zamowien czesci zamiennych nalezy dokonywaé postugujgc sie rysunkami zestawieniowymi
zamieszczonymi na koncu niniejszej DTR. Przy zaméwieniu czesci zamiennych nalezy podac¢ Nr
rysunku, podang date jego aktualnosci, pozycje (numer) czesci na rysunku oraz jej nazwe.

zasady

WEASCIWE UZYTKOWANIE

UWAGA

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia moze zosta¢ zagwarantowane jedynie wtedy
gdy przestrzegane sg zalecenia zawarte w niniejszej DTR.

Urzgdzenia zostaly zaprojektowane tak aby osiggaty okreslone parametry. W Zzadnym przypadku
nie nalezy przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych parametrow pracy urzgdzenia. Wszelkie
instalacje w ktérych montowane jest urzgdzenie nalezy projektowac tak, aby pracowato ono ze
swymi nominalnymi parametrami ustalonymi przez producenta.

Wszelkie odstepstwa od powyzszych zasad mogg powodowac zagrozenie dla urzgdzenia i oséb
je obstugujacych. Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen powoduje utrate gwarancji oraz
zwalnia producenta z odpowiedzialnosci za szkody wynikte z powodu nieprawidtowej pracy
urzgdzenia.

OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE POMP SRUBOWYCH

o
i

Pompy muszg by¢ uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przeznaczenie oraz warunki
eksploatacji powinny by¢ zgodne z opisanymi w dokumentacji pompy lub sg one konsultowane z
producentem i zatwierdzane podczas zamawiania urzgdzenia. Zastosowanie urzgdzen
niezgodnie z przeznaczeniem oraz dopuszczalnymi warunkami eksploatacji moze spowodowaé
przedwczesne zuzycie, uszkodzenie bgdz zniszczenie pompy. Niewtasciwe warunki
eksploatacji mogg doprowadzi¢ do zmiany parametrow fizyko-chemicznych lub uszkodzenia
badz zniszczenia pompowanego medium. Za szkody wynikte z niewtasciwej eksploatacji,
odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik.

Pompy srubowe sg pompami wyporowymi, ciSnienie wytwarzane przez tego typu pompy jest
teoretycznie nieograniczone. Wartosci nominalnego oraz maksymalnego dopuszczalnego
ci$nienia podane sg na charakterystykach pompy (wykresach) oraz na tabliczkach
znamionowych (wartosci liczbowe). W sytuacji zablokowania odcinka ttocznego z powodu, np.
zatkania rurociggu lub przypadkowego zamkniecia zaworu w uktadzie moze powstaé cisnienie
nawet znacznie przekraczajgce maksymalne dopuszczalne parametry. W tym przypadku
instalacja bgdZz pompa moze ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Sytuacja taka jest
niebezpieczna zaréwno dla urzgdzenia jak i oséb przebywajgcych w poblizu. Nalezy zwréci¢
uwage, ze pompy Srubowe mogg mie¢ zastosowanie do medidw stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi. Aby uchroni¢ urzgdzenia przed niepozgdanym wzrostem ciSnienia nalezy
wyposazy¢ instalacje w stosowne urzgdzenia bezpieczenstwa takie jak np.: wytgczniki
ci$nieniowy lub zawér bezpieczenstwa | rurocigg powrotny ( by-pass). Przykltadowa instalacja
zabezpieczajgca, patrz p-kt. ZABEZPIECZENIE PRZED NIEPOZADANYM WZROSTEM
CISNIENIA.

OSTRZEZENIE

UWAGA

W trakcie eksploatacji oraz podczas konserwaciji, przegladdéw i napraw nalezy pamietac o
bezpieczenstwie wtasnym oraz os6b znajdujacych sie w strefie wystepowania potencjalnych
zagrozen mogacych mie¢ miejsce w zwigzku z uzytkowaniem urzgdzenia.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ ogobinych, branzowych oraz zaktadowych przepiséw
dotyczacych zapobiegania wypadkom. Wszelkie czynnosci eksploatacyjne powinny byé
wykonywane zgodnie z zaleceniami niniejszej DTR oraz og6lnymi standardami kultury
techniczne;j.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej ze szkodami wynikajgcymi z nastepujacych

zdarzen:

- zastosowanie urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidtowy montaz,eksploatacja,
ustawianie, konserwacja, naprawy lub wypadki

- nieprawidtowa reakcja na usterki

- samodzielne zmiany produktu

- szkodliwe dziatanie zamierzone lub niedbalstwo

- zastosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych

e-mail: biuro@koma-brzeg.pl tel.: +48 77 411 54 19
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TABLICZKI | OZNACZENIA, ZNAKI BEZPIECZENSTWA
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238
Zagrozenie zwigzane z mozliwoscia
porazenia pradem elektrycznym
— Podczas podtgczania, pracy,
eloktryczne konserwacji, remontéw zachowaé
szczegdblng ostroznos¢ w zwigzku
. . =] podtgczeniem urzgdzenia do zasilania w
OMN ~gzsez-» | Tabliczka znamionowa E energie elektryczna.
mowwe o CE | Dane identyfikacyjne, =T
i - e Ha °| charakterystyka urzgdzenia, e
ween 7o | informacje o producencie.
Niebezpieczenstwo pochwycenia i
wciagniecia konczyn !
Nie dotykac czeéci bedgcych w ruchu, w
UWAGA szczegoln'osc';l waikqw napedowygh, ]
§| ) . przektadni, nieostonietych sprzegiet, srub
Przed rozpoczgciem obstugi (’slimakow”) podajnika i itp.
PRZED ROZPOCZECIEM OBSLUGI : e.ksploat.aCJI Zapo.znaJ Sle . . . - .
| EKSPLOATACI ZAPOZNAJ SIE z instrukcja obstugi Zagrozenie zwigzane z poruszajacymi
Z INSTRUKCJA OBSLUGI . .
sie elementami maszyny
Podczas pracy maszyny - dopoki jej
elementy pozostajg w ruchu-Nie
otwierac i nie zdejmowac oston
Niebezpieczenstwo pochwycenia i zabezpieczajgcych.
wciggniecia konczyn !
. Nie dotykac czesci bedgcych w ruchu, w Kierunek obrotéw.
szczegoblnosci watkéw napedowych, Strzatka informujaca o kierunku obrotéw
przektadni, nieostonietych sprzegiet, $rub ﬁ silnika i rotora pompy. W celu zapewnienia
("slimakow”) podajnika i itp. prawidtowej pracy pompy podczas
Zagrozenie zmiazdzeniem ! podtgczania silnika nalezy zapewni¢
agrozenie i y i prawidtowy kierunek obrotow.
Nigdy nie siega¢ w obszar elementéw
zagrazajgcych zmiazdzeniem konczyn ! Nie
dotykac¢ zespotéw i podzespotéw maszyny :
dopoki znajdujgce sie tam czesci mogg by¢ UWAGA! WAZNE !
jeszcze w ruchu. UWAGA
Mozliwos$¢ sklejania sie par ciernych . . . . .
uszezelniefi ! Uzytkownik urzadzenia zobowigzany jest
Zapoznaj sie z zaleceniami dotyczgcymi dba¢ w cz::lym okresie ’u’zytko_w?nl? .
A oo uszczelnien mechanicznych, zawartymi w urzadzenia o czyteln.osc napisow i symboli .
| G et | iNStrukcji obstugi / DTR. Przy ostrzegawczych umieszczonych na urzadzeniu.
POMPA 7 USICIELNEENIEM MECHANICINYM H H - - - -
Emmen o .| Pompowaniu cieczy skionnychdo W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
i s | Krzepniecia (lepigcych), po zatrzymaniu nalezy wymienié je na nowe.
pompy uszczelnienia przeplukac woda w Nalepki sa do nabycia u producenta wyrobu.
celu unikniecia ich uszkodzenia podczas
kolejnego uruchomienia. Producent nie odpowiada za zadne zdarzenia
wyhnikie z powodu braku napisow i symboli
ostrzegawczych.

S R | SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POMP SRUBOWYCH
ZASADA DZIALANIA

Pompy $rubowe (nazywane takze Slimakowymi) sg rotacyjnymi pompami wyporowymi. Gtéwnymi elementami sa:
ruchoma cze$¢ zwana ROTOREM ( patrz poz. 1 ponizej) oraz cze$¢ stata zwana STATOREM (parz poz. 2)
Rotor (zazwyczaj stalowy) jest elementem o ksztatcie $ruby z wydtuzonym skokiem oraz gtebokim nacieciem.
Stator przewaznie wykonany jest z elastycznego elastomeru. Wewnetrzna cze$¢ statora ma ksztatt podwajnej
Sruby. Podczas obrotéw rotora wewnatrz statora powstajg przesuwajgce sie ruchem spiralnym wzdtuz osi pompy
przestrzenie, ktorymi transportowane jest pompowane medium. Mimosrodowy ruch rotora mozliwy jest dzieki
zastosowaniu pary dwoch potgczen przegubowych (poz. 3). Medium przechodzgce przez stator transportowane
jest przy pomocy rotora od kro¢ca ssawnego do ttocznego przy czym kierunek transportu medium zalezny jest od
kierunku obrotéw pompy, natomiast wydajno$¢ zalezy od predkosci obrotowe;j rotora.

1 - Rotor
2 - Stator
3 -Potaczenia przegubowe

* - Kierunek przeptywu ttoczenie/ssanie
zalezny jest od kierunku obrotow rotora
pompy. Patrz p-kt Kierunek Obrotow.

Rys. 1 Zasada dziatania wyporowej pompy Srubowej

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRACY POMPY CECHY POMPY SRUBOWE..

* Réwnomierny, bez pulsacyjny przeptyw cieczy proporcjonalny do predkosci obrotowe;.

* Mozliwe zastosowanie jako pompy dozujace;j.

» Uproszczony proces regulacji parametréow pompy.

* Dobra zdolno$¢ samo zasysania.

* Pompowanie niejednorodnych produktéw, cieczy zawierajgcych gaz, czesci state, odporno$¢ na
abrazje (wycieranie).

* Minimalne (niejednokrotnie niezauwazalne) uszkodzenia pompowanego medium.

* Mozliwo$¢ pompowania cieczy o bardzo duzej lepkosci.

» Konstrukcja bezzaworowa

+ Cisnienie tloczenia uzaleznione od ilosci stopni uzytego statora. Mozliwe ci$nienie 6 bar na
jeden stopien.

* Prosta konstrukcja - tatwa konserwacja.

» Odwracalnos¢ kierunku przeptywu medium.

WWW. koma_brzeg pl SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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-

Pompa jednostopniowa 80/100/125HSP

POMPY KOMA - WERSJE

Pompa z podajnikiem Slimakowym 80/100/125HSPMps

Rys. 2 Pompa srubowa KOMA, wersje

WWW. koma_brzeg pl SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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POMPY 100HSP - KLASYFIKACJA

» Pompy $rubowe z wyprowadzonym wolnym watem ( montaz z napedem za pomoca
elastycznego sprzegta, cato$¢ na podstawie)
* pompy Srubowe potgczone bezposrednio z napedem (monoblokowe).

NAPEDY

Gléwnie stosuje sie nastepujgce rodzaje napedow:
» motoreduktor z silnikiem elektrycznym,

* przektadnie pasowe z silnikami,

« silnik hydrauliczny.

DOSTEPNE KONFIGURACJE

100HSP (POMPA PODSTAWOWA)
100HSP2S (POMPA DWUSTOPNIOWA)
-DM (DLAWICA MECHANICZNA)
-DS (DLAWICA SZNUROWA)
/RCH (ROTOR CHROMOWANY)
/RN (ROTOR NIERDZEWNY)
/RK (ROTOR KWASOODPORNY)

Na indywidualne zamowienie, po uzgodnieniu z producentem moga zosta¢ wykonane wersje niestandardowe, np.:
wersja mobilna, na podstawie specjalnej, z urzgdzeniem zabezpieczajgcym przed nadmiernym wzrostem cisnienia
i panelem sterowania, z instalacjg zabezpieczajgca (przecigzeniowy zawodr bezpieczenstwa i orurowanie
zapewniajgce przeptyw zwrotny), inne wg potrzeb klienta.

TYPY ROTOROW

- rotor chromowany (oznaczenie RCH)
- rotor nierdzewny (oznaczenie RN)
- rotor kwasoodporny (oznaczenie RK)

CHARAKTERYSTYKA STATORA

Stator zbudowany jest z metalowej rury wypetnionej elastomerem. W zaleznos$ci od przeznaczenia pompy mogag
by¢ stosowane rézne rodzaje elastomerdw, réznigce sie wtasciwosciami fizyko-chemicznymi:

MATERIAL MAX TEMP
VITON 180 °C
EPDM 120 °C

NBR 90 °C

SBR 90 °C

CSM 70 °C

* - MST: maksymalna temperatura powierzchni dopuszczalna dla urzadzen Grupy Il ( standard EN 50014)

e-mail: biuro@koma-brzeg.pl tel.: +48 77 411 54 19

www.koma-brzeg.p!
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RODZAJE USZCZELNIEN

w zalezno$ci od typu pompowanej cieczy oraz warunkéw pracy mozliwe jest zastosowanie ré6znego rodzaju
uszczelnieh watu pompy. Pompy srubowe 100 HSP moga byc wyposazone w
nastepujgce rodzaje uszczelnieh:

TYP DS - Uszczelnienie sznurowe
TYP DM - Uszczelnienie mechaniczne

URZADZENIA DODATKOWE | CEL ICH ZASTOSOWANIA

Pompy $srubowe moga by¢ wyposazane w urzgdzenia dodatkowe petnigce okreslone funkcje. Przyktady
zamieszczono ponize;.

URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE PRZED SUCHOBIEGIEM

Detekcja suchobiegu zapobiega uszkodzeniu statora wéwczas gdy nastepuje praca bez pompowane;j cieczy. Jesli
brakuje medium woéwczas elastomerowy stator na skutek tarcia przegrzewa sie. W celu zabezpieczenia do statora
montowany jest czujnik termiczny potgczony z panelem zasilajgco-sterujgcym . Wzrost temperatury powoduje
zadziatanie czujnika ktoéry generuje sygnat zatrzymujgcy silnik.

SZAFA STERUJACA

Szafa sterujgca w zaleznosci od potrzeb, moze byc wyposazona we wszelkiego rodzaju wytgczniki,
zabezpieczenia, programatory, sterowniki, moduty GSM, przeptywomierze itp. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia
pompy w falownik umozliwiajgcy ptynng regulacje obrotéw silnika . Zaleca sie konsultacje z producentem pompy
przed zastosowaniem ztozonych uktadéw sterujgco-zabezpieczajgco-monitorujgcych.

ZABEZPIECZENIE PRZED NIEPOZADANYM WZROSTEM CISNIENIA

Ochrona przed zniszczeniem pompy badz instalacji spowodowanym wzrostem ci$nienia na odcinku ttocznym
realizowana jest poprzez zainstalowanie zaworu bezpieczenstwa ktéry otwiera sie po przekroczeniu przez pompe
z géry ustalonego ci$nienia upuszczajgc ciecz do kro¢ca ssawnego pompy — petni wtedy role zaworu
obejsciowego ( by-pass ). Mozliwe jest tez zastosowanie elektronicznego czujnika cisnienia.

urzgdzenia
dodatkowe

ZAWOR ZWROTNY

1 - Pompa
2 - Zawoér bezpieczenstwa
3 -Armatura

* - Kierunek przeptywu ttoczenie/ssanie
zalezny jest od kierunku obrotéw rotora
pompy. Patrz p-kt Kierunek Obrotow.

Rys. 3 Instalacja zabezpieczajgca-zawor bezpieczenstwa

e-mail: biuro@koma-brzeg.pl tel.: +48 77 411 54 19 www.koma-brzeg.pl e A o o a0 o
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UZYTKOWANIE | OBSLUGA

TRANSPORT, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Pompy $rubowe sa dostarczane na drewnianych paletach , chyba, Ze klient zyczy sobie inny sposdb pakowania.
Przy odbiorze prosimy sprawdzi¢ czy nie ma ewentualnych uszkodzen wyniktych w trakcie transportu. O
uszkodzeniach powstatych w trakcie transportu powinien byc natychmiast poinformowany przewoznik. Aby unikng¢
nieporozumieh w przypadku wszelkich uchybien powstatych w transporcie, zalecamy sporzgdzenie stosownego
protokotu w obecnoséci przewoznika dostarczajgcego urzadzenia.

Pompy poziome mogg by¢ unoszone jedynie za korpus z uzyciem pasow .

OSTRZEZENIE

UWAGA Pompa moze miec $rodek ciezkosci przesuniety ku gorze, co podczas unoszenia moze
spowodowac¢ jej zachwianie niebezpieczne przechylenie i przewrdcenie.

INFORMACJA

Ze wzgledu na réznice w gabarytach, konfiguracji i budowie typéw i podtypéw pomp, powyzsze
wskazowki nalezy traktowac jako ogélnikowe.Transport i montaz powinien byc przeprowadzany

0 przez doswiadczony i odpowiednio przeszkolony personel. W celu uzyskania bardziej
szczegotowych informacji dotyczgcych przechowywania i transportu poszczegoélnych typow i
konfiguracji urzadzen, prosimy o skontaktowanie sie z producentem.

PRZEMIESZCZANIE POMP MOBILNYCH

Przemieszczajgc pompy mobilne nalezy zachowac ostroznosé, a w szczegoélnosci:

* Nalezy upewnic sie , ze silnik zostat wytgczony oraz ze nie istnieje ryzyko przypadkowego

uruchomienia silnika. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa mozna catkowicie odtgczy¢ zasilanie pompy.

Jezeli istnieje ryzyko uszkodzenia przewodow elektrycznych, zasilanie nalezy odtgczy¢ bezwzglednie.

» Urzadzenie nalezy przemieszczac powoli i ostroznie, szczegdlnie w przypadku gdy podtoze posiada nieréwnosci
lub jest pochyte.

* Nalezy zwraca¢ uwage na wszelkie przechyty urzadzenia, poniewaz istnieje ryzyko jego przewrdcenia sie.

* Upewnij sie ze podtoze jest nieruchome, zablokuj kota tak aby unikng¢ niepozgdanych

ruchéw.

« Jezeli po przemieszczaniu urzadzenie moze by¢ mato stabilne nalezy zamontowa¢ dodatkowe kliny pod zestaw
kotowy.

« Jezeli urzadzenie podtgczone jest przy pomocy przewodoéw elastycznych, nalezy zwrécié uwage na mozliwosé
ich gwattownego ruchu podczas uruchamiania pompy po jej przesunigeciu.

ZALECENIA OGOLNE

Pompy nalezy przechowywac¢ w suchym, niezapylonym i wolnym od mozliwoéci dostania sie cieczy i oparow
zracych pomieszczeniu.

Po dtugotrwatym przechowywaniu pompy zaleca sie dokonanie przeglgdu technicznego, zwracajgc uwage na stan
elementow gumowych (m.in. uszczelnienia, wnetrze statora, elastyczna wktadka sprzegta). Nalezy takze dokonaé
weryfikacji i ogledzin przytgczy i okablowania elektrycznego, zwracajgc uwage na gwarancje spetnienia wymogow
bezpieczenstwa.

S . | SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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ZALECENIA DOTYCZACE PODZESPOLOW

* Po dtuzszym magazynowaniu zesp6t roboczy moze ulec "sklejeniu" w sposédb utrudniajgcy rozruch pompy.
Ponadto podczas dtuzszego przechowywania rotor wywiera staty nacisk na stator, mogacy w ostatecznosci
doprowadzi¢ do deformac;ji statora. Aby temu zapobiec nalezy zdemontowac stator, zapakowa¢ go zabezpieczajgc
przed uszkodzeniem, $wiatlem (szkodliwe dziatanie UV), nadmierng penetracjg powietrza i zapyleniem. Stator
przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu.

* Jezeli demontujemy stator, rotor nalezy unieruchomic i podeprzec¢ np.. drewnianym klockiem oraz ochroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

» W razie potrzeby przechowywania przez diuzszy okres czasu nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ sklejania sie
par ciernych uszczelnienia mechanicznego. Mozna temu zapobiec pokrecajgc okresowo (recznie) watem pompy.
Jezeli pompa ma by¢ przechowywana przez okres diuzszy niz 6 miesiecy, okresowe pokrecanie watem pompy jest
bezwzglednie zalecane.

 Elementy ze stali nierdzewnej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

» Elementy niemalowane nalezy zabezpieczy¢ smarem technicznym lub naoliwic.

* Silnik pompy, przektadnia motoreduktora, panel sterujgco-zasilajgcy nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami
producenta tych urzgdzen zawartymi w stosownej instrukcji.

PODLACZENIE POMPY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ HYDRAULICZNEJ

Podtaczenie elektryczne pompy musi byc wykonane przez personel posiadajgcy uprawnienia,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

UWAGA Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ norm i przepisow BHP obowigzujgcych dla pracy przy
instalacjach elektrycznych.
Podtgczenia silnika i innych urzgdzen elektrycznych nalezy dokonywac zgodnie z zaleceniami

0 zawartymi w stosownych instrukcjach zatgczonych do tych urzadzen.

ZALECENIA

Zaleca sie:
« Zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego,
» Zastosowanie zyly przewodu ochronnego o nieco wiekszej dtugosci. Powoduje to, ze jesli kabel
zostanie przypadkowo wyszarpniety, zyta przewodu zabezpieczajgcego zostaje odigczona jako
ostatnia.

0 Przed rozruchem pompy nalezy sprawdzi¢:

» Zgodnos$¢ podtgczenia ze schematem zamieszczonym w instrukgji silnika i ewentualnej szafki
zasilajgco-sterujacej.

* Napiecie, czestotliwosé, ilos¢ faz odpowiadajgcych silnikowi.

» Sposob podtgczenia silnika - gwiazda/trojkat.

« Srednice zastosowanych przewodéw

* Prawidlowo$¢ zamocowania przewodéw w skrzynkach zaciskowych.

INFORMACJA DODATKOWA

» Po dtuzszym magazynowaniu zespét roboczy oraz pary cierne uszczelnien mechanicznych
moga ulec "sklejeniu” - przywierajg do siebie. Powoduje to wzrost oporéw determinujgc uzycie
wiekszego momentu rozruchowego. Jezeli zostaty spetnione zalecenia zawarte w p-kcie.
PRZECHOWYWANIE nalezy wzruszy¢ wat pompy recznie obracajgc go pét obrotu w prawo i w
ﬁ lewo. Operacja ta nie wptywa niekorzystnie na stator i uszczelnienie pod warunkiem
wczesniejszego stosowania sie do zalecen dotyczgcych przechowywania.
+ Jezeli istnieje podejrzenie, ze warunki i sposob przechowywania odbiegaty od zalecanych,
przed dokonaniem rozruchu pompy nalezy skontaktowac¢ sie z producentem pompy w celu
skonsultowania indywidualnej procedury rozruchu.

UWAGA
Niedopuszczalna jest praca pompy na tzw. suchobiegu, czyli uruchomienie pompy bez
wypetnienia jej pompowanym medium.
INFORMACJA
ﬁ W trakcie rozruchu nalezy zwréci¢ uwage na kierunek obrotdéw potwierdzajgc empirycznie
kierunek przeptywu pompowanego medium.
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KIERUNEK OBROTOW

Kierunek rotacji pompy ilustruje naklejka na pompie. Kierunek rotacji pompy determinuje kierunek przeptywu cieczy
przez pompe. W przypadku zmiany kierunku obrotdéw kréciec ttoczny staje sie kr6ccem ssawnym i
odwrotnie.Zmiana kierunku obrotéw pompy na przeciwny do nominalnego podanego na naklejce lub tabliczce
znamionowej, musi by¢ skonsultowany i potwierdzony przez dostawce pompy.Zmieniajgc kierunek rotacji pompy
produkt pompowany przeptywa w odwrotnym kierunku. Jesli wat pompy kreci sie zgodnie ze wskazdéwkami zegara
patrzac od strony napedu ciecz zasysana jest od przytgcza na koricu pompy i ttoczona poprzez przytgcze na
$rodku. Jesli pompa obraca sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara zasysa przez przytgcze na
Srodku pompy i wyttacza poprzez przytgcze na jej koncu. (patrz rysunek ponizej).

Rys. 4 Kierunek obrotow pompy

PODLACZANIE RUROCIAGOW
WSKAZOWKI | ZALECENIA

« Srednica i rodzaj armatury muszg byé dobrane odpowiednio do parametréw pracy oraz rodzaju pompowanego
medium. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na: natezenie przeptywu, mozliwe maksymalne ci$nienie w
rurociggach oraz w miejscach dtawienia lokalnego, parametry fizyko-chemiczne medium (lepkos¢, granulacja,
aktywnos¢ chemiczna, temperatura itp.).

» Podtgczenie rurociggu nie moze powodowac powstawania naprezen i nadmiernych drgah moggcych
niekorzystnie wptyng¢ na konstrukcje i prace pompy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie kompensatory oraz wtasciwg
konstrukcje rurociggu. Zweryfikowa¢ poprawno$¢ montazu.

» Prowadzenie rurociggu ssawnego i ttocznego powinno zapewniaé pozostanie pewnej ilosci medium w pompie.
Zapobiega to pracy na tzw. suchobiegu podczas rozruchu oraz utatwia zasysanie cieczy przy starcie pompy.

* Przed podtagczeniem pompy, instalacja musi zosta¢ oczyszczona.

« Instalacja powinna by¢ na tyle szczelna, aby uniemozliwi¢ zasysanie tzw. ,fatszywego” powietrza.

» Spos6b montazu rurociggu powinien zapewnia¢ mozliwos¢ demontazu statora. Umozliwia to przeglady i naprawy
bez koniecznos$ci demontazu catej pompy.

« Srednica instalacji ssawnej nie moze byé mniejsza od przytgcza ssawnego pompy.

« Pompe powinno sie instalowa¢ mozliwie blisko zbiornika, z ktérego zasysane jest medium. Maksymailne
zmniejszenie dtugosci rurociggu umozliwia redukcje oporéow hydraulicznych oraz redukuje zjawisko kawitaciji.

uzytkowanie
i obstuga

MAKSYMALNE CISNIENIE

Jesli nie zostanie ustalone inaczej wiadomym jest ze maksymalne dopuszczalne cisnienie w
korpusie pompy ( w przypadku pompy obracajgcej sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara)
wynosi 6 bar

Maksymalne ci$nienie natezenia przeptywu powinno zawierac sie w:

* przytgcza kotnierzowe - nie przekracza¢ nominalnych cisnien ( np. PN 16 ),

* przytgcza gwintowe - nie przekraczac¢ 25 bar,

* przytgcza higieniczne DIN 11851 do DN 100 - nie przekracza¢ 12 bar,

« pompy 1 stopniowe - do 6 bar,

* pompy wielostopniowe - nie przekracza¢ 6 bar na jeden stopien statora.

S R | SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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ROZRUCH
UWAGA

* Nie nalezy dopuszcza¢ do pracy pompy bez ttoczonego medium - na tzw. suchobiegu.

Kilkuminutowa praca bez medium (na sucho) moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia

statora w skutek nadmiernego rozgrzania si¢ oraz $cierania.

* Pompy $rubowe, charakteryzujg sie mozliwo$cig uzyskania teoretycznie nieograniczonego a w
0 praktyce bardzo wysokiego cisnienia w rurociggu ttocznym. Z tego powodu na rurociggach nalezy

montowac zawory bezpieczenstwa z obejsciem zwrotnym lub czujniki ci$nienia potgczone ze

skrzynkg sterujgco-zasilajgca. W przeciwnym wypadku w razie zatkania rurociggu moze nastgpi¢

jego rozerwanie.

» Zarbwno przed jak i w trakcie uruchamiania sprawdzi¢ kierunek obrotow watu pompy oraz

kierunek przeptywu medium.

* Zmiany wydajnosci pompy dokonujemy poprzez zmiane predkosci obrotowej

rotora. Nie wolno dokonywac dtawienia przeptywu poprzez regulacje przy pomocy zaworow i

zasuw zaréwno po stronie ttocznej jak i ssawne;.

ZALECENIA DOTYCZACE POMP DLA PRZEMYSt.U SPOZYWCZEGO
INFORMACJE OGOLNE

Rozruch pomp majgcych zastosowanie w przemysle spozywczym wymaga aby zarbwno pompa jaki miejsce
eksploatacji byly czyste. Muszg bezwzglednie spetnia¢ normy i zalecenia branzowe oraz zaktadowe. Odpowiednig
czystos¢ pompy mozemy uzyskac na dwa sposoby:

» Demontujemy pompe i myjemy/czyscimy kazdy element osobno przy pomocy odpowiedniego $rodka. Nastepnie
skltadamy pompe w cato$¢ pamietajgc o zachowaniu czystosci oraz upewniajgc sie co do jej stanu higienicznego
po zmontowaniu.

 Zastosuj system czyszczenia na miejscu CIP jesli konstrukcja pompy to umozliwia.

Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej dopuszczone przez przepisy branzowe i zaktadowe.

Nalezy pamietac o stosowaniu materiatow eksploatacyjnych dopuszczonych do kontaktu z pompowanym medium.

WYTYCZNE DOTYCZACE CZYSZCZENIA POMP

Sytuacje powodujgce koniecznos¢ czyszczenia pompy:

* Rozruch - przed rozruchem przeprowadza sie gruntowne czyszczenie bgadz rozmontowujgc pompe na czesci
badz stosujgc metode CIP.

* Dluzsza przerwa w pracy .

* Przeglad potgczony z wymiang czesci.

* Naprawa i remont.

* Przygotowanie do przewidywanego postoju.

uzytkowanie
i obstuga

CZYSZCZENIE W MIEJSCU EKSPLOATACJI BEZ DEMONTAZU - METODA CIP

* Przed przystgpieniem do wtasciwego czyszczenia, nalezy wstepnie oczysci¢ pompe wodg w celu usuniecia
zalegajgcych we wnetrzu pozostatosci pompowanego medium oraz usung¢ wstepnie zanieczyszczenia
zewnetrzne.

» Wtasciwe czyszczenie powinno by¢ przeprowadzane z uzyciem zasady sodowej (sody kaustycznej NaOH) o
stezeniu 1 do 2 %. Roztwdr powinien mie¢ temperature ok. 60

°C do 80 °C. Czas mycia to ok.10 do 20 min.

* Nastepnie przeprowadzamy ptukanie czystg wodg przez 5 do 10 min.

» Kolejnym etapem jest czyszczenie kwasem azotowym o stezeniu 1 do 1,5% w 50-70 st. °C przez 5 do 10 minut.
+ Ostatni etap to ptukanie koricowe czystg wodg przez 5 do 10 minut.

Wszystkie etapy majg by¢ przeprowadzane strumieniem cieczy myjgcej, ktorej predkos¢ przeptywu w instalacji
powinna wynosi¢ ok. 2 m/s.

S . | SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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PROCEDURA URUCHOMIENIA PO DLUZSZYM POSTOJU POMPY

Zalecane jest umycie pompy po jej zatrzymaniu, przed planowanym postojem. Zapobiegnie to:
* stezeniu pozostato$ci pompowanego medium,

* krystalizacji pompowanego medium na powierzchni uszczelnienia

* zamarznieciu pozostatosci pompowanej cieczy w przypadku wystgpienia niskich temperatur.

W przypadku postoju pompy moze pojawic¢ sie zjawisko ,sklejenia” rotora i statora oraz par ciernych uszczelnienia
mechanicznego. Aby tego unikng¢ lub zminimalizowaé to zjawisko nalezy stosowaé sie do procedur opisanych w
p-kcie PRZECHOWYWANIE.

Po dtuzszym postoju pompa zazwyczaj posiada zdemontowany stator. Podczas montazu do lubrykaciji
naktadanego na rotor statora zalecane jest uzycie np. wazeliny,mydta badz rozcienczonego ptynu do mycia naczyn
w celu utatwienia wsuwania statora na rotor.

Jezeli nastgpi czesciowe ,sklejenie” rotora i statora oraz par ciernych uszczelnienia moze by¢ potrzebny przy
pierwszym uruchomieniu wiekszy moment obrotowy, niz maksymalny zaktadany dla jednostki napedowej. W takim
przypadku wstepnego rozruchu mozna dokona¢ pokrecajgc watem pompy recznie o pét obrotu w lewo i w prawo.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do standardowego wtgczenia pompy.

W przypadku, gdy nastagpito znaczne ,sklejenie” par wspotpracujgcych i obrot watem jest niemozliwy lub wysoce
utrudniony, nalezy skontaktowaé sie z producentem lub autoryzowanym dostawcg w celu przedsiewziecia
odpowiednich procedur niestandardowych.

PRZEGLAD | KONSERWACJA

UWAGA
Wszelkie prace konserwacyjne i czyszczace powinny by¢ wykonywane tylko wtedy gdy
urzadzenie jest stabilnie zamocowane i odtgczone od zrddia zasilania. Zrédto zasilania
powinno by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanym wigczeniem.
UWAGA
PRZEGLAD AWARYJNY

Po awaryjnym zatrzymaniu urzgdzenia oraz przed ponownym jego uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
pompy oraz instalacji w celu ustalenia przyczyny awarii.

Jezeli silnik pompy zostanie zatrzymany w wyniku zadziatania czujnika zabezpieczajgcego przed tzw.
suchobiegiem, nie wolno wtgcza¢ go ponownie przed ustaleniem i wyeliminowaniem przyczyny oraz ponownym
sprawdzeniu wszystkich zabezpieczen pracy pompy.

W przypadku zadziatania zaworu bezpieczenstwa wywotanego nadmiernym wzrostem ci$nienia, nalezy dokonac¢
przegladu catej instalacji, aby znalez¢ i wyeliminowaé przyczyne (np.czesciowe lub catkowite zatkanie rurociggu).

PRZEGLADY | KONSERWACJE STANDARDOWE

ELEMENTY ZtACZNE

Podczas pracy pompy powstajg wibracje. Jesli nie przekraczajg one wartosci 2,5m/sec’ mozna zakwalifikowac je
jako normalne charakterystyczne dla pracy pompy. O ile wibracje o wspomnianej wartosci nie powinny powodowac
awarii pompy to mogg wptywac na luzowanie sie srub. W zwigzku z powyzszym nalezy regularnie okresowo
sprawdzac stopieh dokrecenia Srub.

POWIERZCHOWNE CZYSZCZENIE

Pompe nalezy regularnie czysci¢. CzestosS¢ czyszczenia powierzchni zewnetrznych zalezna jest od warunkow
panujgcych w otoczeniu pompy, natomiast czestos¢ i sposob czyszczenia wnetrza zalezy od rodzaju
pompowanego medium. Sposéb czyszczenia zalezny jest od posiadanych mozliwosci oraz czasu przestoju, ktory
mozna poswieci¢ na czyszczenie i konserwacje. Wiecej informacji dotyczgcych czyszczenia znajduje sie w punkcie
WYTYCZNE DOTYCZACE CZYSZCZENIA POMP.

S . | SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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NIEPRAWIDELOWE FUNKCJONOWANIE - PRZYCZYNY ORAZ STOSOWNE ZALECENIA

I Il Il \Y V VI VIE] VI IX X PRZYCZYNA

1 . . Wadliwe podtaczenie elektryczne
2 . . Nowe rotor i stator blokujg sie
3 . . . . . Zbyt wysokie ciSnienie ttoczenia
4 . . . . . Speczony stator - wysoka temperatura
5 . . . . W pompie znajduje sie ciato obce
6 . . . Niewtasciwy materiat statora
7 . . . . . Zbyt duza Srednica ciat statych
8 . . . . . . * | Medium pompow. osadza sie przy zatrzymaniu pompy
9 . . . . Naptyw ,fatszywego” powietrza przez uszczelnienie
10 . . . .Fatszywe” powietrze w instalacji ssawnej
11 . . . . Zbyt duze opory po stronie ssania
12 . . . * | Mata predko$¢ obrotowa, za niska predkos$¢ przeptywu
13 . . . . Niewtasciwy kierunek obrotow rotora
14 . . . Wystepuje zjawisko kawitacji - za niskie NPSHr*
15 . . . . . . Okresowy brak medium w pompie
16 . . . . » | Stator uszkodzony/zniszczony - oddziatyw. chemiczne
17 . . . Stator uszkodzony - prawdopodobne przegrzanie
18 . . . . Uszkodzony rotor
19 . . Wat napedowy nie sprzega sie z napedem
20 . . . . Wat posredni potgczony niewtasciwie
21 . . Wat posredni uszkodzony
22 . . Uszkodzone/zniszczone fozyskowanie
23 . . . Predko$¢ obrotowa za wysoka
24 . . . . . Lepkosc cieczy zbyt duza
26 . . Zastosowano niewfasciwe uszczelnienie

| - Pompa nie dziata, VI - Niezamierzone zatrzymanie sie¢ pompy,

Il - Pompa nie zasysa, VIl - Uszkodzenie lub zniszczenie statora,

Il - Przeptyw lub wydajnosé pompy niewtasciwa, VIII - Uszkodzenie lub zniszczenie rotora,

IV - Przeptyw nierbwnomierny lub niejednolity, IX - Wyciek z uszczelnienia,

V - Hatasliwa praca pompy, X - Zbyt niskie ci$nienie ttoczenia

ZALECANE POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEPRAWIDLOWOSCI

- Zweryfikuj potgczenie elektryczne przy pomocy schematu oraz opiséw zawartych w instrukcji pompy, silnika lub
szafy zasilajgco-sterujgce;j.

-. Jesli uzyty jest stator EPDM nie wolno uzywac oleju mineralnego

- Nalezy sprawdzi¢ czy medium pompowane jest to samo, ktére wyszczegdlnione zostato w zamédwieniu. Jesli
wystgpi taka koniecznos¢ , nalezy wymieni¢ stator na wtasciwy dla pompowanego medium.

- Docisng¢ sznur dokrecajgc $ruby dfawicy lub wymieni¢ sznur bgdz inne zuzyte/uszkodzone elementy dtawnicy. W
przypadku uszczelnienia mechanicznego, nalezy je ostroznie wyczysci¢, dokona¢ ogledzin i w razie potrzeby
wymienic.

- Nalezy zwiekszy¢ poziom naptywu cieczy na pompe aby zapobiec zasysaniu fatszywego

powietrza.

- Sprawdzi¢ stan uszczelnienia.

- Zwiekszy¢ poziom naptywu i/lub obnizy¢ temperature pompowanego medium.

- Wymieni¢ stator. Znalez¢ przyczyne przegrzewania sie statora (np. suchobieg, zbyt duze tarcie, za wysoka temp.
medium).

- Nalezy rozpoznac przyczyne przyspieszonego zuzywania sie rotora ( abrazja, korozja kawitacja, uszkodzenie
mechaniczne). Zaleznie od rozpoznanej przyczyny przedsiewzigé dziatania zapobiegajgce np.: Poprawi¢ nadwyzke
kawitacyjng, zmieni¢ materiat rotora, zastosowac sita na instalacji ssawnej etc.).

-. Obniz predko$¢ obrotowg na przektadni napedu lub urzadzeniu sterujgcym.

- Sprawdzi¢ lepkos¢, poréwnaé z parametrami podanymi w zamoéwieniu pompy. Jesli lepkos¢ jest zgodna z podang
w zamowieniu i nie mozna jej obnizy¢, zmniejsz obroty lub/i popraw warunki naptywu.

-. Sprawdzi¢ ciezar wiadciwy cieczy i porownaj z zamoéwieniem.

- Dobierz inny tym/rodzaj uszczelnienia. Skonsultuj problem z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem
pompy.

S . | SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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STATOR

Srednio co 900 godzin pracy pompy nalezy kontrolowa¢ stan zuzycia statora. Stopien zuzycia zalezny jest od
warunkow pracy a szczegolnosci od temperatury, witasciwosci sciernych i aktywnos$ci chemicznej pompowanego
medium.

USZCZELNIENIA
USZCZELNIENIE SZNUROWE

Charakterystyczng cechg uszczelniehn sznurowych jest ograniczanie wycieku, natomiast nie zabezpieczajg one
przed wyciekiem catkowicie. Niewielki wyciek jest niezbedny w celu zapobiezenia nadmiernemu tarciu a w
konsekwenciji przegrzaniu.

Podczas wymiany uszczelnienia badz przy rozruchu pompy nalezy lekko poluzowaé sruby dtawnicy, uruchomié
pompe a po ok.10-15 min pracy zatrzymac silnik i przykreci¢ je mocniej dociskajgc sznur co zminimalizuje wyciek.

UWAGA

W przypadku dtawnic sznurowych, podczas pracy musi wystepowac niewielki wyciek z

uszczelnienia.

0 Jesli sznur uszczelnienia zostanie nadmiernie doci$niety moze nastgpi¢ uszkodzenie szczeliwa lub
nadmierne wytarcie sie watu. W obydwu przypadkach konsekwencjg jest nadmierny wyciek w
miejscu uszczelnienia.

USZCZELNIENIE MECHANICZNE MIESZKOWE

Okresowo nalezy kontrolowa¢ czy w okolicach uszczelnienia nie pojawia sie wyciek. Czestos¢ kontroli musi by¢
tym wieksza im bardziej niekorzystne sg warunki pracy pompy. Przeglgdu uszczelnienia nalezy dokonywaé srednio
co 900 roboczogodzin.

Pompy moga by¢ dostarczane z ré6znego typu uszczelnieniami. Zalecane jest aby przed wymiang uszczelnienia
zapoznac sie z jego oznaczeniem podanym w potwierdzeniu zamowienia lub w innej dostarczonej wraz z pompg
dokumentaciji. Jesli zostanie stwierdzony znaczacy wyciek, nalezy uszczelnienie zdemontowac i dokonac jego
ogledzin. Nalezy takze dokonac¢ ogledzin pierscieni uszczelniajgcych typu o-ring, gniazda uszczelnienia oraz watu
W miejscu osadzenia pierscieni uszczelnienia. Zuzycie uszczelnienia moze nastgpi¢ w réznoraki sposob i w
réznych miejscach. Nalezy uwaznie obejrze¢ pary cierne, sprezyne dociskowg oraz elementy gumowe
uszczelnienia.

Zalecana jest wymiana uszczelnienia w catosci tj. obydwu pierécieni w komplecie. Ewentualna wymiana tylko
jednego z pierscieni powinna by¢ poprzedzona konsultacjg z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.

PRZEGUBY

Jednymi z najbardziej obcigzonych elementow pompy sa przeguby, w zwigzku z czym nalezy je regularnie
poddawac kontroli. Nawet je$li praca pompy nie wskazuje na mozliwe zuzycie przegubdw, nalezy cyklicznie
dokonywac ich ogledzin. Nalezy zwraca¢ uwage na stan elastomerowych oston oraz sworzni i tulei a takze
potgczen kulowych. W przypadku zauwazenia cech zuzycia nalezy bezwzglednie dokona¢ wymiany elementéw na
nowe lub dokona¢ ich regeneracji.

W celu utatwienia demontazu oston przegubdw, rozpigé i usung¢ zabezpieczajgce pierscienie stalowe, nastepnie
zdjg¢ ostony. Przed zatozeniem nowych oston umiescic¢ je w cieptej wodzie co utatwi ich montaz, zapobiegajgc
przed uszkodzeniem podczas naktadania na przegub . Sposdb demontazu rotora i przegubu zilustrowany jest w
punkcie DEMONTAZ ROTORA ORAZ WYMIANA PRZEGUBU.

SMAROWANIE

Jesli nastgpi koniecznos¢ wymiany elementé4w smarowanych nalezy w trakcie montazu
nasmarowac je smarami wyszczegolnionymi ponize;:

* Przegub stalowy - SMAR LITEN,

* tozyska - SMAR LT 43,

« Stator gumowy - WAZELINA TECHNICZNA.

Przeguby w ostonie gumowej pomp dla przemystu spozywczego nalezy smarowac
0 smarem dopuszczonym do uzytku w kontakcie z zywnoscig. Szczegbtowe zalecenia
zawierajg stosowne przepisy branzowe lub/i zaktadowe.
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DEMONTAZ | MONTAZ PODZESPOLOW

INFORMACJA

G Przed przystgpieniem do demontazu/montazu podzespotdw, zapoznaj sie z budowg pompy oraz
stosowanym nazewnictwem.

OGOLNA BUDOWA POMPY

Pompa srubowa 80/100125HSP

Poz.

ADDMWN

T Q

Rys. 5 Og6lna budowa pompy

Nazwa czesci

Korpus pompy

Obudowa pompy

100 HSPps korpus zasypowy
Obudowa tozysk

Stator

Kotnierz ttoczny

Obudowa kroéca ttocznego
Kréciec tloczny

Poz.
5

6

7

8

8a

9
10

Nazwa czesci

Kolano ssawne
Pokrywa czotowa
Rotor

Wat przegubowy

Wat przegubowy
Slimakowy 100 HSPps
Wat napedowy
Oprawa przegubu

Pompa $rubowa 80/100/125HSPps
z podajnikiem slimakowym

Poz. Nazwa czesci

11 tozyska

12 Uszczelnienie

13 Sworzen przegubu

14 Ostona gumowa przegubu

15 Wktadka watu przegubowego

16 Sprzegto

17 Motoreduktor

18 Uchwyt transportowy motoreduktora

e-mail: biuro@koma-brzeg.pl tel.: +48 77 411 54 19
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OGOLNA BUDOWA POMPY C.D.

Widok ,,a”

Pompa $rubowa 80/100/125HSPMsp
(monoblokowa obudowa uszczelnienia)

14 15 13 12 A

Rys. 5a Og6lna budowa pompy mooblokowej

Poz. Nazwa czesci Poz. Nazwa czesci Poz. Nazwa czesci
1b Obudowa pompy 4b Krociec ttoczny 12 Uszczelnienie
ze stali nierdzewnej 7 Rotor 13 Sworzen przegubu
2a tacznik pompy 8 Wat przegubowy 14 Ostona gumowa przegubu
3 Stator 9a Wat napedowy M - 15 Wkiadka watu przegubowego
4a Obudowa kré¢ca tlocznego monoblokowe 17a Motoreduktor do 80/100/125HSPM
przeniesienie napgdu (Pompa monoblokowa)
A Podparcie watu napedowego

Urzadzenia moga by¢ dostosowywane do indywidualnych wymagan klienta. W zwigzku z tym moga one wystgpowac¢ w réznych konfiguracjach, ktérych
identyfikacja mozliwa jest w oparciu o informacje podane na tabliczce znamionowe;j.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian majgcych wptyw na charakterystyke techniczng urzadzen.
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UWAGA

Przed przystapieniem do prac demontazowych/montazowych
UWAGA « Zastosuj sie do wskazowek bezpieczenstwa zawartych w instrukgji,
* Pompa i orurowanie powinny byc opréznione.

DEMONTAZ | MONTAZ STATORA
UWAGA
Niektore typy statorébw maja na swoich kohcach zintegrowane uszczelnienia. W tej sytuacji nie sg
potrzebne oddzielne o-ringi. W kazdym innym przypadku o-ringi powinny by¢ wymieniane na
0 nowe za kazdym razem gdy sa demontowane.

NIE NALEZY PRZYKRECAC ZBYT MOCNO SRUB MOCUJACYCH STATOR
poniewaz gwint mégtby uszkodzi¢ korpus pompy. Sita z jakg nalezy dokreca¢ wynosi ok.
40-50 Nm. Nie nalezy przekrecac $rub i pretéw oporowych.

OSTRZEZENIE

Uwazaj na swoje palce przy wkiadaniu rotora do statora.

UWAGA

DEMONTAZ STATORA

. odtgcz pompe od instalacji ssawnej i ttocznej,

. podeprzyj korpus pompy za pomocg drewnianych klockéw oraz podeprzy;j stator,

. odkre¢ sruby przytrzymujgce flansze ttoczna, odkre¢ Sruby przytrzymujgce korpus pompy do podstawy,

. usun flansze ttoczng zdejmujgc nakretki i podktadki,

. wyjmij Sruby z gniazd mocujgcych,

. usun druga stope jesli jest obecna,

. zdejmij stator z rotora krecgc nim powoli oraz ciggngc go zgodnie z kierunkiem czarnej strzatki az do momentu
jego zupetnego zdjecia.

MONTAZ STATORA

1. przed ponownym montazem nalezy ostroznie oczysci¢ widoczne i rozmontowane cze$ci,

2. Natéz stator na rotor smarujgc go gliceryng, wazeling lub olejem silikonowym. Montaz nalezy przeprowadzi w
odwrotnej kolejnoéci niz demontaz,

3. Montaz jest zakonczony po ponownym wiozeniu korpusu pompy, statora ,

pretéw oporowych,

NO OO WN -~

Rys. 6 Demontaz statora
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WARTOSCI MOMENTOW SitY DOKRECANIA SRUB

Sruba Dia M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Moment Nm 8 15 30 45 75 80 100 120

DEMONTAZ ROTORA ORAZ WYMIANA PRZEGUBU

Przy ponownym montazu przegubu, ostona przegubu powinna by¢ zanurzona w gorgcej wodzie w celu
jej zmiekczenia. Utatwi to dopasowanie ostony do rowkéw montazowych.

Aby ponowny montaz byt przeprowadzony wtasciwie nalezy postepowac zgodnie z wskazéwkami jak
przy demontazu wykonujgc czynnosci w odwrotnej kolejnosci

1. Aby usung¢ stator postepuj z godnie z instrukcjg zawartg
w punkcie Demontaz statora,

2. Wyjmij korpus pompy zgodnie z kierunkiem strzafki (patrz
rysunek) wéwczas zobaczysz przegub podtgczony z
rotorem,

3. Pamietaj o podparciu rotora przy pomocy drewnianego
klocka,

4.Postepuj z godnie z wskazdwkami zamieszczonymi
ponizej, zaleznie od rodzaju przegubu, w ktéry wyposazona
jest pompa.

Rys. 7 Demontaz korpusu, widok przegubow

PRZEGUB KRZYZAKOWY - DEMONTAZ

1. Zdemontuj opaski zabezpieczajace (7)

2. Zdejmij ostone gumowg przegubu (3)

3. Usun dwa pierécienie (9) zabezpieczajgce sworzen

4. Po usunieciu sworznia oraz krzyzaka bedzie mozna zdemontowac rotor

Rys. 8 Demontaz przegubu krzyzakowego
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PRZEGUB SWORZNIOWY - DEMONTAZ

1. Zdemontuj opaski zabezpieczajgce (7)

2. Zdejmij ostone gumowg przegubu (3)

3. Wykre¢ wkret zabezpieczajgcy pierscien (4) blokady sworznia (8)
4. Wysun sworzen (6) przegubu po zdemontowaniu pierscienia (4)

1 - Rotor

2 - Wat przegubowy

3 -Ostona gumowa

4 - Pierscien zabezpieczajgcy

5 - Wkiadka watu przegubowego
6 - Sworzen

7 - Opaski zabezpieczajgce

8 - Wkret zabezpieczajacy

Przeaub zmontowanv

ogdlna budowa

pompy

: Przegub rozmontowany

Rys. 9 Demontaz przegubu sworzniowego
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DEMONTAZ USZCZELNIEN (DLAWIC)

OSTRZEZENIE
0 Nie wolno uzywac zadnych ostrych narzedzi przy wkfadaniu uszczelnienia gdyz wat lub samo
uszczelnienie mogtoby ulec uszkodzeniu

USZCZELNIENIE SZNUROWE - DEMONTAZ

Uszczelnienie sznurowe zmontowane

1 - Korpus dtawicy sznurowe;j
2 - Docisk dtawicy

3 -Szczeliwo

4 - Oprawa przegubu

5 - Wat napedowy

6 - Sruba mocujgca oprawe przegubu
7 - Podktadka sprezysta

8- Sruba dwustronna

9 - Pierscien uszczelniajgcy O-ring

Uszczelnienie sznurowe rozmontowane

Rys. 10 Demontaz uszczelnienia sznurowego
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USZCZELNIENIE MECHANICZNE - DEMONTAZ

Uszczelnienie mechaniczne zmontowane

1 - Korpus dtawicy mechanicznej

2 - Pierscien staty

3 - Pierscien obrotowy

4 - Oprawa przegubu '

5 - Pierscien dociskowy uszczelnienia
6 - Wat napedowy

7 - Sruba mocujgca oprawe przegubu
8 - Podktadka sprezysta 5
9 - Pierscien uszczelniajgcy O-ring 1

Uszczelnienie mechaniczne rozmontowane

Rys. 11 Demontaz uszczelnienia mechanicznego
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Wydajnos¢ pomp 80/100/125HSP

Q(m/h)
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charakterystyka dla wody
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CHARAKTERYSTYKI PRACY POMPY 80/100/125HSP

P [kW] Réznica cignien Ap [bar]
20
18
16 =]
o
14 =
£
12 S
B
10 =
n
° 9
6 2
ce
4 O ¢
<l
2 oo
n
0 100 200 300 400 500 [1/min]
ciecze o wysokiej ciecze o $redniej ciecze o matej
lepkosci zawierajgce lepkosci zawierajgce lepkosci nie zawierajgce
czesci state czesci state czesci statych

Podziat na poszczegolne typy pompowanego medium ma charakter orientacyjny przy wstepnym doborze pompy.

* Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian majgcych wptyw na charakterystyke techniczng urzadzen.
Przed zaméwieniem nalezy skontaktowac sie z Dziatem Techniczno-Handlowym w celu uzgodnienia i potwierdzenia parametréw urzadzenia.
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WYMIARY POMP

——K
b B F G H
wymiary pompy 100HSP
wymiary (mm)
typ pompy A B Cc D E F G H K
100HSP 2330 | 1109 | 633 63 506 | 210 | 311 | 120 | DN100

Pompa 100HSP2s

-— ™
%I »
N Bt
| I B
.-D_. B F ) G i H B
A
wymiary pompy 100HSP2S - dwustopniowa
wymiary (mm)
typ pompy A B (o D E F G H K
100HSP2s 2770 | 1549 | 1073 | 63 506 | 210 | 311 | 120 | DN100
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—— C —
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‘ ' ! 1
A
wymiary pompy z korpusem ze stali nierdzewnej HSPsp
wymiary (mm)
typ pompy A B C D E F G H K
100HSPsp 2448 | 1190 | 836 181 381 210 311 120 DN100

Pompa HSPMsp z korpusem ze stali nierdzewnej (spozywcza)

K1 - c %//K2 B E:]

O] = E i i
L OT b D
A S=at
- D —»= B — }‘—‘_58
‘A -

wymiary pomp z korpusem ze stali nierdzewnej HSPMsp i HSPMsp2S
L wymiary (mm)
P typ pompy | A | B | ¢ | b | E | K1 | K2
jednostopniowe
1 | 80HSPMsp 1694 946 559 62 298 DN80 DN80
2 | 100HSPMsp 1967 1106 833 159 331 DN100 DN100
3 | 125HSPMsp 2440 1206 1042 92 340 DN125 DN125
dwustopniowe
1 | 80HSPMsp2S | 1922 1346 794 62 298 DN80 DN80
2 | 100HSPMsp2S | 2367 1506 1233 180 331 DN100 DN100
3 | 125HSPMsp2S | 2923 1606 1546 95 340 DN125 DN125
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K
- C - o =,
T o1 o1l =! l L/
- T F—H | i
L L5 i
j = '—1- ] )
l 2 : LN
: |
B - L 58
- A >
A 7Y Q o o o o o
- ][]+ L
i [ - ?:Tﬁ ﬁL
Y !'—*—_-4 o o o ]
> 140
- 700 »
- 732 >
wymiary pomp HSPMps i HSPMps2S
Lp wymiary (mm)
typpompy [ A | B | ¢ | b [ E [ F | K
jednostopniowe
1 | 80HSPMps 2128 1401 995 62 405 300 DN80
2 | 100HSPMps 2415 1561 1282 110 405 300 DN100
3 | 125HSPMps 2892 1661 1432 110 405 300 DN125
dwustopniowe
1 | 80HSPMps2S | 2368 1641 1235 62 405 300 DN80
2 | 100HSPMps2S | 2815 1961 1782 110 405 300 DN100
3 | 125HSPMps2S | 3442 2211 1982 110 405 300 DN125
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Pompa 100HSPps

E
230
e

J
CA:E
405

ﬂ 140

wymiary pompy 100HSPps

wymiary (mm)

typ pompy A B

E

F

100HSPps 2893 | 1554

1281

180

404

210

311

120 310 DN100
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Pompa 125HSPMps z koszem zasypowym
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Pompa 125HSPMps
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NOTATKI

WWW. koma_brzeg pl SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP

e-mail: biuro@koma-brzeg.pl tel.: +48 77 411 54 19 I APARATUR PRZEMYSLU SPOZYWGZEGO KOMA s.c.

-32-



KRR

KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH
WYPOROWA POMPA SRUBOWA

80/100/125HSP 80/100/125HSP2S
80/100/125HSPsp 80/100/125HSPsp2S
80/100/125HSPps 80/100/125HSPps2S
80/100125HSPMsp  80/100/125HSPMsp2S
80/100/125HSPMps  80/100/125HSPMps2S

- Przed przystgpieniem do przegladéw, konserwacji, napraw, remontoéw nalezy zapoznac¢
sie z zaleceniami i uwagami zawartymi w instrukcji obstugi urzadzenia.

- Podczas prac przy urzadzeniu, nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
zamieszczonych w instrukcji obstugi urzadzenia.

- Podczas prac przy urzadzeniu, nalezy przestrzegaé przepiséw BHP oraz norm

UWAGA dotyczacych ochrony srodowiska.
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3
2 Poz. Nazwa czesci / Nr Normy llos¢
g‘ | Zespot napedowo - roboczy (patrz rys. Il psM) 1 kpl.
(o]
@ 1 | Obudowa pompy 80/100/125HSPps - korpus zasypowy 1 szt.
% 2 | tacznik pompy 1 szt.
g 3 | Stator 1 szt.
N
& 4 | Obudowa kroéca tlocznego 1 szt.
Ti 5 | Krociec ttoczny (podajn. Srubowy i korp. ze stali nerdz.) 1 szt.
= 7 | Obejma statora 2 szt.
+
& 8 | tLoze pompy HSPMps 1 szt.
E 10 | Motoreduktor do 80/100/125 HSP M (Pompa monoblokowa) 1 szt.
5 14 | Sruba dwustronna M16x500 4 s7t.
i 15 | Sruba dwustronna M16x50 4 szt.
© z
16 | Sruba dwustronna M16x70 4 szt.
20 | Pierscien uszczelniajgcy ,0” 132x4 1 szt.
21 | Zaslepka gérna z obejmg Tri - Clamp 1 szt.
22 | Za$lepka boczna z obejmg Tri - Clamp 1 szt.
'y
E3
E3
H
3
3
[]
o
N
(]
«
°

WYPOROWA POMPA SRUBOWA
80/100/125HSPMps
Budowa pompy - Rysunek

aktualny od 10.02.2017  rys. | Mps

katalog czesci
eksploatacyjnych
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Instrukcja wymiany uszczelnienia mechanicznego

A

uwaca Przed wszelkimi naprawami pompy nalezy ja wytaczyé
i odtgczyc¢ zasilanie. UWAGA!

0 NIE ODKRECAC facznika pompy(2) z motoreduktorem(10) od
toza pompy(8)

Poz. Nazwa czesci / Nr Normy llosé

Zespot napedowo - roboczy (patrz rys. Il spM) 1 kpl.
Obudowa pompy 80/100/125HSPps 1 szt.

R

1

2 |kaczik pompy 1 szt.
3 | Stator
4

5

7

Obudowa krécca ttocznego

Kréciec ttoczny (pompa z korpusem ze stali nerdz.)

Obejma statora

8 |toze pompy HSPMsp

10 | Motoreduktor do 100 HSP M (Pompa monoblokowa)
14 | Sruba dwustronna M16x500

15 | Sruba dwustronna M16x50

16 | Sruba dwustronna M16x70

20 | Pierécien uszczelniajacy ,0” 132x4

8

1. odkreci¢ 2 sruby mocujgce obudowe krécéca tlocznego (4) z tozem pompy (8)
2. odkrecic¢ 4 szpilki mocujgce obudowe kroéca ttocznego z (4) obudowg pompy (1)

WWW. koma_brzeg pl SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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NN TN

3. Sciggnac¢ stator (3)

4. odkreci¢ 4 Sruby tgczgce obudowe pompy (1) z fgcznikiem pompy (4)

5. sciggna¢ obudowe pompy (1)

6. odkreci¢ srube mocujacg motoreduktor (10) z zespotem napedowo - roboczym (R)

8. wymieni¢ pierscien staty uszczelnienia na dtawicy
9. wymieni¢ pierscien obrotowy na wale

Montaz

wykonac¢ procedure montazu w kolejnosci odwrotnej

WWW. koma-brzeg pl SPECJALISTYCZNY ZAKLAD PRODUKCJI POMP
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CZESCI ZAMIENNE
MATERIALY EKSPLOATACYJNE

Czesci zamienne i materialy
eksploatacyjne

Dla produkowanych przez nas urzadzen
zapewniamy niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania czesci zamienne oraz materiaty
eksploatacyjne.

Ponad dwudziestoletnie doswiadczenie w
remontach i produkcji urzadzen dla przemystu
spozywczego oraz chemicznego ze szczegdlnym
uwzglednieniem branzy gorzelniczej utwierdzito
nas w przekonaniu, ze jakos¢ ustug polega nie
tylko na wyprodukowaniu trwatych i
niezawodnych urzadzen ale takze na
zapewnieniu ich nalezytego funkcjonowania
poprzez dostarczanie niezbednych materiatow
eksploatacyjnych.

Poza zapewnieniem dostepnosci czesci
zamiennych oferujemy naszym klientom zakup
produkowanych przez nas pomp w opcji
zapewniajacej dostarczenie pompy zamiennej na czas remontu posiadanej. Dzieki takiemu rozwigzaniu macie Parnstwo
mozliwos$¢ zminimalizowania kosztochtonnych przestojow zwigzanych z remontami.

Czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do naszych urzagdzen mozna zamoéwic
kontaktujgc sie z nami poprzez poczte tradycyjng, elektroniczng, fax lub telefonicznie:

KOMA sp.j.

PL 49-305 Brzeg
ul.Starobrzeska 24
biuro@koma-brzeq.pl
tel/fax: +48 77 411 54 19

NOTATKI

llustracje oraz sktad komputerowy
Marian Kopij www.grafikatechniczna.pl
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